


Specifikacie
Opis Hodnota
WESI62AS ~ |WESI72AS | WESI74AS
Model WNHEIB2SAS | WNHEI72SAS |WNHEI74SAS
2NHEI62SAS|
Kapacita prania 6.0kg 7.0kg 7.0kg
Max. rychlost odstredovania [ 1200rpm | 1200rpm | 1400rpm
Cista hmotnost 59kg
Menovité napatie 220-240V~
Ohrievaci vykon 1500W
Praci vykon 200w

Rozmery (mm)
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Index Rozmer (mm)
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Pridajte praci prostriedok, zatvorte dvere a nastavte program

Vlozte obleéenie, ktoré sa ma prat, do bubna a zatvorte dvere.

Do prislusnych priehradiek pridajte praci prostriedok pre

zvoleny typ programu. Praci prostriedok pridajte podl'a

pokynov v ¢asti Cistiace prostriedky a prisady v

pouZivatel'skej prirucke.

1.Zapnite napajanie.

2.0tocte voli¢ programu na pozadovany program. Ak
pociato¢na poloha voli¢a nie je ,,Vypnout®, voli¢ musi
prejst’ cez polohu ,,Vypnout®, nasledne spustite program.

3.Pomocou tlacidiel ,,Teplota“ a ,,Odstfed’ovani. Vyberte

te][)lotu prania a rychlost’ odstred'ovania )
4.Stlacte tlacidlo ,,Moznosti“ a vyberte d’alsie funkcie.

5.Po spusteni programu sa na displeji postupne zobrazi ¢as trvania
programu (hodiny: mintty) a d’alsie nastavené funkcie.

Vyber d’alsich funkcii

V pohotovostnom rezime stlacte tlac¢idlo ,,Moznosti“ a vyberte
dal8iu funkciu pre aktualny program. Pre kazdé stlacenie
zvol'te iba jednu funkciu, nasledne zacne blikat’ prislu§na
ikona. Po spusteni nie je mozné program zmenit'.
Predpranie 1)
-Zvol'te funkciu predpierania, aby ste zvysili t¢inky prania a
lepsie odstranili skvrny. Téato funkcia je vhodna pre silne
za$pinené odevy.
‘Do davkovaca na predpieranie je mozné pridat’ praci prasok a
do davkovaca na hlavné pranie je nutné pridat’ praci prasok.
Dodato¢né pliakanie |\

Pri nastaveni funkcie dodato¢ného plakania, program spusti
proces plakania este raz pred spustenim zmékéenia a podl'a
toho sa zvysi celkovy ¢as trvania programu.

Intenzivne <

Tato funkcia moze byt zvolena na predlzenie doby prania,
zosilnenie pracich u¢inkov a lep$ie odstranenie skvin.

Vystraha pri zablokovani napustania vody

Ak vodovodny kohutik nie je otvoreny alebo ak je tlak vody
prilis nizky, na obrazovke sa zobrazi kod ,,FO1*, ktory vas na
to upozorni.

Vystraha pri zablokovani odtoku vody

Ak je potrubie zuzené, odtok vody bude pomaly. Ak nedojde
k tplnému vyprazdneniu zariadenia na obrazovke sa zobrazi
kod ,,FO3*, ktory vas na to upozorni.

Ikona zamku dveri @

Po spusteni programu sa rozsvieti ikona zamku dveri a dvere
sa uzamknu.

-Po dokonceni programu sa zamok dveri automaticky odomkne.
Ak je pocas pauzy podmienka otvorenia dveri splnena na
polovicu, zamok dveri sa odblokuje a jeho kontrolka zhasne.
-Ked’ kontrolka zdmku dveri blika, dvere sa nesmu otvarat’
nasilim, aby nedoslo k zraneniu 0sob.

Funkcia oneskoreného ukoncenia @

Funkcia Odlozeny koniec umoziuje prevadzku zariadenia
podla Zelania pouzivatela, napriklad, v noci, ked’ je
elektrina lacnejsia.

*Toto tlacidlo je pouzite'né pre vyber ¢asu rezervacie len

v pohotovostnom rezime.

*Po vybere tejto funkcie sa ¢as posunu zvysi o 1 hodinu pri
kazdom stlaceni tlacidla. Ak ¢as pred rezervaciou
nezodpoveda celému poctu hodin, tento sa nastavi prvym
stlacenim tlacidla a potom sa ¢as zvysi o 1 hodinu pri
kazdom d’alSom stlaceni tlacidla. Zvolent rezervaciu zrusite
pred spustenim programu oto¢enim tlacidla, a vyberom
iného programy.

«Cas ¢akania musi byt dlhi ako dizka pracieho programu,
pretoze zobrazeny Cas, je ¢asom, kedy sa program Napriklad:
ak je doba trvania zvoleného programu 02:28, ¢as
oneskorenia musi byt’ zvoleny medzi 03:00 a 24:00.

«Po spusteni procesu rezervacie bude svietit’ ikona ,,éas
rezervacie“. Po dokonceni procesu rezervacie ikona ,Cas
rezervacie sa vypne, zatial’ ¢o ikona ,,zostavajuceho ¢asu‘
zostane svietit’.

automaticky nastavi program ,,Bavlna“ a jeho predvolené
nastavenia ako predvoleny program.

Funkcia stimenia l'\ﬁ

Ked’ zariadenie nie je v prevadzke, je pozastavené alebo je v
prevadzke, stlacte na 2 sekundy sucasne tlacidla ,,Odstied’ovani
+ Oblibené*. Na obrazovke sa rozsvieti indikator funkcie
vypnutia zvuku. Tym sa vypnu vSetky zvuky okrem budika.
Ked’ je zvuk zariadenia vypnuty, stlacte na 2 sekundy tlacidla
,,Odstired’ovani + Oblibené* sucasne. Indikator funkcie

vypnutia zvuku zhasne. Vsetky zvuky budi aktivované.

Automatické vazenie

Po zapnuti pracky sa na obrazovke zobrazi ,,----“, ¢o znamena,
e sa vazi automaticky. Dizka programu sa upravi automaticky
(hodiny: mintty) podl'a hmotnosti oble¢enia.

Detska poistk @-

Aby sa zvysila bezpe¢nost’ deti je toto zariadenie vybavené
funkciou detska poistka.

Po spusteni programu stlacte na 2 sekundy tlacidlo ,, Teplota
+ Odstred’ovania“. Rozsvieti sa indikator ,,Détsky zamek*
a funkcia Detsky zamok sa aktivuje. Opakujte operaciu a
funkcia Detsky zamok sa deaktivuje.

*Ked’ je aktivovana funkcia Detska poistka, vSetky funkéné
tlacidla budu tienené.

*Pri zastaveni zariadenia a po otoceni kolieska na vol'bu programu
do polohy ,,Vypnout“, sa funkcia Detska poistk deaktivuje.

*Po dokonceni programu sa funkcia Detska poistk
automaticky deaktivuje.

Spustenie programu

Po vybere moznosti a vlozeni pracieho prostriedku do
davkovaca pracieho prostriedku otvorte vodovodny kohutik a
stlacte tlacidlo ,,Start/Pauza“. Na obrazovke sa zobrazuje
aktualny stav programu pomocou indikatorov umiestnenych
zl'ava doprava. Zobrazi sa zostavajuci ¢as programu.

ZruSenie programu alebo opétovny vyber moznosti

1.0tocte voli¢ programu do polohy “Vypnout” na 3
sekundy, ¢im sa pracka vypne.

2.Vyberte novy program a moznosti.

3.Stlaenim tlacidla ,,Start/Pauza‘“ zapnite pracku bez
pridania d’alieho Cistiaceho prostriedku.

Koniec programu

Oblibené

Po vybere programu, nastaveni kazdého parametra a spusteni
prania stlacte tlacidlo ,,Oblibené* po dobu 3s. Zariadenie ulozi
vybrany program, teplotu, rychlost’ otac¢ania a d’alSie suvisiace
nastavenia. Rozsvieti sa kontrolka ,,Oblibené*.

V pripade, ak kontrolka ,,Oblibené* nesvieti, stlacte kratko
tlagidlo ,,Oblibené*. Zapne sa program, ktory bol ulozeny do
pamiti naposledy. Rychlost’ otd¢ania a d’alsie parametre sa
automaticky zmenia na parametre ulozené naposledy.

Ak v tomto okamihu ddjde k prepnutiu programu alebo boli
stlaéené iné tlacidla, na paneli sa zobrazi novy program a
parametre. Kontrolka ,,Obl'ubené zhasne.

Ak sa funkcia Obl'ibené pouziva prvykrat, a tlacidlo ,,Oblibené*
este nikdy nebolo stla¢ané po dobu 3s na ukladanie programov,

moze sa tla¢idlo ,,Oblibené® stla¢it’ na kratku dobu, ¢im sa

<

Ked’ sa program skon¢i, na obrazovke sa zobrazi indikator
.Koniec“. Ak do 2 minat nebude zadana ziadna operacia,
zariadenie sa automaticky vypne.

1. Otocenim kolieska na vol'bu programu do polohy

. Vypnout“ vypnite zariadenie.

2.Zatvorte vodovodny kohutik;

3.0tvorte dvierka a vyberte vyprané oblecenie;

4.Mierne pootvorte dvierka, aby sa odstranila vlhkost' z ¢erpadla.

Doplnenie bielizne pocas prania 9.7

Ak cheete pocas pranie vlozit’ d’alsie obleCenie, stlacte

tlacidlo ,,Start/Pauza“.
* Ak svieti indikator dodato¢ného vlozenia 1%, dvere je

mozné pocas prania otvorit. Na obrazovke pri tom budu
blikat’ zostavajuci ¢as a indikator ,,Zamek dveti*. Potom
ikona Zamok dveri zhasne a dvere je mozné otvorit’.

gorenje

» Ak indikator dodato¢ného vlozenia 77 nesvieti a indikéator
.Zamek dveti* neblika, nie je mozné vlozit' do pracky ziadne
oblecenie lebo aktualna teplota je vyssia ako 50°C alebo ste

>

prekrocili ¢as pocas ktorého sa da oblecenie dodatocné pridat’.

Pokyny k programu

1. Program eco 40-60 umoziiuje prat’ bezne znecistent

bavlnent bielizeti, s uvedenou teplotou prania 40°C alebo 60°

C sticasne v tom istom cykle, a tento program sa pouziva na
hodnotenie suladu s pravnymi predpismi EU o ekodizajne.
2. Spotreba energie vo vypnutom rezime je 0,49 W a

v pokoji v zapnutom stave je 0,49 W.

3. Najefektivnejsie programy z hl'adiska spotreby
energie su v§eobecne programy, ktoré prebiehaji pri
niz§ich teplotach a dlh§om trvani.

4. Naplnenie pracky v domacnosti na kapacitu udanu
vyrobcom pre prislusné programy prispeje k tisporam
energie a vody.

5.Pouzivajte spravne pracie prostriedky, zméakcovace a
iné prisady. Nepouzivajte nadmerné mnozstvo
saponatu. To méze nepriaznivo ovplyvnit’ vysledky
prania.

6.Pravidelné Cistenie vratane optimalnej frekvencie a
prevencia usadzovania vodného kamena.

7. Hluk a zostatkova vlhkost’ su ovplyvnené rychlostou
odstred’ovania: ¢im vyssia je rychlost’ odstred’ovania,
tym vyssi je hluk a nizsia zostatkova vlhkost'.
8.Informacie o produkte a QR kod st uvedené na Stitku
spotreby energie, informacie o registracii produktu je
mozné ziskat’ naskenovanim QR kodu.

9.Informécie o Standardnych programoch

Zvolena |[Menovi [Maximal | Cas Spotreba ba| Zostatk
Program teplota [ta na teplota| trvania | energie |vody ova dosiahnutd
(C) Kapacita v bubne | Programu | ywiveyis vihkost | rychlost
(kg) [(© (h:min) (%) |ot/min
— 6 37 | 3:16 | 0.620] 43.0| 51.55| 1200
Ec040-60| 6 kg
plnézat | 7kg| — 7 37 | 3:16 | 0710 55.0| 52.49| 1200
azenie — 7 36 | 3:16 | 0.700[ 55.0]| 51.01| 1400
Eco40-60 | ¢, — | 3 33 | 2:36 | 03200 37.0] 52.36[ 1200
V0D 6 kg
POl,O\jICﬂ? Tkg| — 3.5 31 | 2:40 | 0.370] 40.0| 52.71| 1200
zat aZenie
— | 35| 30 | 2:40 | 0370 40.0| 53.59| 1400
Eco40-60 _ 15| 26 | 2:36 | 0.160| 28.0| 52.05| 1200
Strtinové | Oke[ T 26 | 2:40 | 0.154| 26.0| 52.85| 1200
zat aZenie | 7kg
— | 2 26 | 2:40 | 0.160] 26.0| 53.98| 1400
20 6 20 | 1:50 | 0.170] 78.0| 60.00| 1200
20°C 6kg
Tke |20 7 20 | 1:50 | 0.180] 82.0] 59.00| 1200
20 7 20 | 1:50 | 0.190| 82.0| 55.00| 1400
60 6 58 | 3:49 | 1.600[ 78.0] 60.00 1200
Bavlna ?tg 60 7 58 | 3:49 | 1.600[ 82.0| 59.00| 1200
g
60 7 58 | 3:49 | 1.650] 82.0| 55.00| 1400
PR 3| 40 | 1:58 | 0.500[ 50.0| 45.00| 1200
Mix 7k§ 40 | 35 | 40 | 1:58 | 0550 52.0{ 48.00| 1200
40 | 35 | 40 | 1:58 | 0580 52.0{ 45.00| 1400
) 40 1 40 | 030 | 0.300[ 17.0] 60.00| 800
15 min 2& 0 | 1 40 | 030 | 0320 18.0] 60.00| s00
40 1 40 | 030 | 0320 18.0] 60.00| 800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program eco 40-60 st iba orientaéné.
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